MERCEDES SPRINTER "TOMASSINI"








tipo: Autobus TPL urbano corto

N. az.: 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784
Piano di Manutenzione B42:
sequenza:

ogni 15.000
1° – 2° – 1° – 3° – 1° - 4° - 1° - 5° - 1° - 6° - 1° - 7°

1° – 2° – 1°…

LUBRIFICANTI

MOTORE:
5W30 ACEA E6/E7 specifica MB 228.51
CAMBIO:




MB 236.15 (olio per cambi automatici cod. A0019897803)
DIFFERENZIALE:



75W-85 specifica MB 235.31
GRASSO
generale


NLGI 2
GRUPPI

MOTORE:


MERCEDES BENZ OM642 DE30LA
CAMBIO:


MERCEDES BENZ “7G TRONIC” automatico 722.9 
PONTE POSTERIORE:
MERCEDES BENZ  741455
QUANTITA' principali rifornimenti

Per MOTORE
olio 12,5 litri, liquido raffreddamento 10,0 litri

Per CAMBIO
primo riempimento 10,0 litri, per sostituzioni: con convertitore 9,0 litri, senza 5,5 litri

Per DIFFERENZIALE
olio 2,2 litri

Serbatoio GASOLIO
75 litri, di cui 13,0 riserva

VALIDATA IL __________



Il Responsabile MN




Il Dirigente Tecnico

1° - 15.000 – PRKB01

PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli
3. sospensione motore sulla sovrastruttura

4. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

5. impianto aspirazione e di scarico – tubazione di aspirazione tra filtro aria e motore e fumosità allo scarico

6. livelli liquidi impianto di raffreddamento e riscaldamento, concentrazione antigelo 50%

7. azzerare sistema ASSYST

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: pulizia, verifiche

8. filtri gasolio

9. filtro aria a secco (se necessario sostituire)

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: sostituire

10. olio motore

11. filtro olio motore

Trasmissione: controlli

12. flange alberi trasmissione

13. manicotti in gomma degli alberi di trasmissione dell'asse anteriore, degli snodi;

Telaio: controlli

14. stato generale, corrosione

Sospensioni: controlli

15. impianto sospensione pneumatica posteriore: controllare soprattutto se i soffietti sono lacerati nella zona di gualcitura

Asse anteriore: controlli

16. impianto sterzo, idroguida, tiranteria

17. pompa servosterzo

Ponte: controlli

18. fissaggio braccio sulla sottostruttura

19. tenuta e condizioni asse posteriore

IMP. PNEUMATICO: controlli

20. scarico condensa

Freni: controlli

21. funzionamento freno di servizio e stazionamento

22. spessore guarnizione freni

Imp. elettrico: controlli

23. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

24. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

25. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne, spie.

26. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione, ingombro e targa) e orientamento fari.

Guida e servizio: controlli

27. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

28. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

29. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

30. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

31. stato dispositivi azionamento uscite di sicurezza.

32. presenza calzatoie e triangolo.

33. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio mancorrenti, montanti e sedili;

controllo fissaggio pannelli interni, scrocchetti a molla, telescopici a gas;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo stato adesivi "posto riservato a persone con ridotta capacità motoria";

controllo adesivi su porte "divieto d'accesso" e "freccia verso l'alto (entrata)”;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo fissaggio portelli laterali scrocchetti a molla, telescopici a gas;

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore, posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

33. l’impianto apertura / chiusura porte

34. sportelli ed elementi di chiusura carrozzeria

Condizionamento: controlli

35. verificare funzionamento

2° - 30.000 - PRKB02 / 6° - 150.000 – PRKB06

PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli
3. cinghia trapezoidale a nervature

4. sospensione motore sulla sovrastruttura

5. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

6. impianto aspirazione e di scarico – tubazione di aspirazione tra filtro aria e motore e fumosità allo scarico

7. livelli liquidi impianto di raffreddamento e riscaldamento, concentrazione antigelo 50%

8. azzerare sistema ASSYST

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: sostituire

9. olio motore

10. filtro olio motore

11. filtro gasolio
12. filtro aria
Trasmissione: controlli

13. flange alberi trasmissione

14. manicotti in gomma degli alberi di trasmissione dell'asse anteriore, degli snodi;

Telaio: controlli

15. stato generale, corrosione

Sospensioni: controlli

16. impianto sospensione pneumatica posteriore: controllare soprattutto se i soffietti sono lacerati nella zona di gualcitura

Asse anteriore: controlli

17. impianto sterzo, idroguida, tiranteria

18. pompa servosterzo

19. livello olio servosterzo: eventuale ripristino

20. meccanica dello sterzo

Ponte: controlli

21. fissaggio braccio sulla sottostruttura

22. tenuta e condizioni asse posteriore

IMP. PNEUMATICO: controlli

23. scarico condensa

24. pulizia alette raffreddamento e filtro aria di aspirazione compressore aria

Freni: controlli

25. funzionamento freno di servizio e stazionamento

26. spessore guarnizione freni

27. condizioni dischi freni

28. livello impianto frenante idraulico

Imp. elettrico: controlli

29. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

30. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

31. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne, spie.

32. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione, ingombro e targa) e orientamento fari.

Guida e servizio: controlli

33. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

34. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

35. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

36. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

37. stato dispositivi azionamento uscite di sicurezza.

38. presenza calzatoie e triangolo.

39. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio mancorrenti, montanti e sedili;

controllo fissaggio pannelli interni, scrocchetti a molla, telescopici a gas;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo stato adesivi "posto riservato a persone con ridotta capacità motoria";

controllo adesivi su porte "divieto d'accesso" e "freccia verso l'alto (entrata)”;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo fissaggio portelli laterali scrocchetti a molla, telescopici a gas;

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore, posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

35. l’impianto apertura / chiusura porte

36. sportelli ed elementi di chiusura carrozzeria

Condizionamento: controlli

36. verificare funzionamento

37. verifica livello refrigerante

38. pulizia del condensatore condizionatore

39. apparecchi di riscaldamento: pulizia scambiatori di calore

Condizionamento: sostituire

40. filtro antipolvere riscaldamento / ventilazione

3° - 60.000 – PRKB03 / 5° - 120.000 – PRKB05

PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli
3. cinghia trapezoidale a nervature

4. sospensione motore sulla sovrastruttura

5. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

6. impianto aspirazione e di scarico – tubazione di aspirazione tra filtro aria e motore e fumosità allo scarico

7. livelli liquidi impianto di raffreddamento e riscaldamento, concentrazione antigelo 50%

8. azzerare sistema ASSYST

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: sostituire

9. olio motore

10. filtro olio motore

11. filtro gasolio
12. filtro aria

Trasmissione: controlli

13. flange alberi trasmissione

14. manicotti in gomma degli alberi di trasmissione dell'asse anteriore, degli snodi;

cambio: sostituire

15. olio e filtro cambio

Telaio: controlli

16. stato generale, corrosione

Sospensioni: controlli

17. impianto sospensione pneumatica posteriore: controllare soprattutto se i soffietti sono lacerati nella zona di gualcitura.

Asse anteriore: controlli

18. impianto sterzo, idroguida, tiranteria

19. pompa servosterzo

20. livello olio servosterzo: eventuale ripristino

21. meccanica dello sterzo

Ponte: controlli

22. fissaggio braccio sulla sottostruttura

23. tenuta e condizioni asse posteriore

IMP. PNEUMATICO: sostituire

24. olio compressore aria

25. cartuccia deumidificante

Freni: controlli

26. funzionamento freno di servizio e stazionamento

27. spessore guarnizione freni

28. livello impianto frenante idraulico

Imp. elettrico: controlli

29. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

30. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

31. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne, spie.

32. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione, ingombro e targa) e orientamento fari.

Guida e servizio: controlli

33. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

34. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

35. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

36. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

37. stato dispositivi azionamento uscite di sicurezza.

38. presenza calzatoie e triangolo.

39. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio mancorrenti, montanti e sedili;

controllo fissaggio pannelli interni, scrocchetti a molla, telescopici a gas;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo stato adesivi "posto riservato a persone con ridotta capacità motoria";

controllo adesivi su porte "divieto d'accesso" e "freccia verso l'alto (entrata)”;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo fissaggio portelli laterali scrocchetti a molla, telescopici a gas;

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore, posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

40. l’impianto apertura / chiusura porte

41. sportelli ed elementi di chiusura carrozzeria

Condizionamento: controlli

42. verificare funzionamento

43. verifica livello refrigerante

44. pulizia del condensatore condizionatore

45. apparecchi di riscaldamento: pulizia scambiatori di calore

Condizionamento: sostituire

46. filtro antipolvere riscaldamento / ventilazione

4° - 90.000 – PRKB04

PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli
3. cinghia trapezoidale a nervature (eventuale sostituzione)

4. sospensione motore sulla sovrastruttura

5. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

6. impianto aspirazione e di scarico – tubazione di aspirazione tra filtro aria e motore e fumosità allo scarico

7. livelli liquidi impianto di raffreddamento e riscaldamento, concentrazione antigelo 50%

8. azzerare sistema ASSYST

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: sostituire

9. olio motore

10. filtro olio motore

11. filtro gasolio (filtro con separatore acqua)

12. filtro aria 

Trasmissione: controlli

13. flange alberi trasmissione

14. manicotti in gomma degli alberi di trasmissione dell'asse anteriore, degli snodi;

Telaio: controlli

15. stato generale, corrosione

Sospensioni: controlli

16. impianto sospensione pneumatica posteriore: controllare soprattutto se i soffietti sono lacerati nella zona di gualcitura

Asse anteriore: controlli

17. impianto sterzo, idroguida, tiranteria

18. pompa servosterzo

19. livello olio servosterzo: eventuale ripristino

20. meccanica dello sterzo

Ponte: controlli

21. fissaggio braccio sulla sottostruttura

22. tenuta e condizioni asse posteriore

Ponte: sostituire

23. olio ponte

IMP. PNEUMATICO: controlli

24. scarico condensa

Freni: controlli

25. funzionamento freno di servizio e stazionamento

26. spessore guarnizione freni

27. condizioni dischi freni

28. livello impianto frenante idraulico

Freni: sostituire

29. liquido freni

Imp. elettrico: controlli

30. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

31. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

32. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne, spie.

33. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione, ingombro e targa) e orientamento fari.

Guida e servizio: controlli

34. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

35. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

36. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

37. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

38. stato dispositivi azionamento uscite di sicurezza.

39. presenza calzatoie e triangolo.

40. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio mancorrenti, montanti e sedili;

controllo fissaggio pannelli interni, scrocchetti a molla, telescopici a gas;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo stato adesivi "posto riservato a persone con ridotta capacità motoria";

controllo adesivi su porte "divieto d'accesso" e "freccia verso l'alto (entrata)”;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo fissaggio portelli laterali scrocchetti a molla, telescopici a gas;

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore, posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

41. l’impianto apertura / chiusura porte

42. sportelli ed elementi di chiusura carrozzeria

Condizionamento: controlli

43. verificare funzionamento

44. verifica livello refrigerante

45. pulizia del condensatore condizionatore

46. apparecchi di riscaldamento: pulizia scambiatori di calore

Condizionamento: sostituire

47. filtro antipolvere riscaldamento / ventilazione

7° 180.000 – PRKB07

PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli
3. sospensione motore sulla sovrastruttura

4. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

5. impianto aspirazione e di scarico – tubazione di aspirazione tra filtro aria e motore e fumosità allo scarico

6. livelli liquidi impianto di raffreddamento e riscaldamento, concentrazione antigelo 50%

7. azzerare sistema ASSYST

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: sostituire

8. olio motore

9. filtro olio motore

10. filtro gasolio (filtro con separatore acqua)

11. filtro aria

12. cinghia trapezoidale

13. liquido raffreddamento

Trasmissione: controlli

14. flange alberi trasmissione

15. manicotti in gomma degli alberi di trasmissione dell'asse anteriore, degli snodi;

cambio: sostituire

16. olio e filtro cambio

Telaio: controlli

17. stato generale, corrosione

Sospensioni: controlli

18. impianto sospensione pneumatica posteriore: controllare soprattutto se i soffietti sono lacerati nella zona di gualcitura

Asse anteriore: controlli, ingrassaggi

19. impianto sterzo, idroguida, tiranteria

20. pompa servosterzo

21. livello olio servosterzo: eventuale ripristino

22. meccanica dello sterzo

23. mozzi ruota: sostituire grasso, controllo cuscinetti a rullini conici

Ponte: controlli

24. fissaggio braccio sulla sottostruttura

25. tenuta e condizioni asse posteriore

Ponte: sostituire

26. olio ponte

IMP. PNEUMATICO: controlli

27. scarico condensa

IMP. PNEUMATICO: sostituire

28. cartuccia deumidificante

29. olio compressore aria

Freni: controlli

30. funzionamento freno di servizio e stazionamento

31. spessore guarnizione freni

32. condizioni dischi freni

33. livello impianto frenante idraulico

Freni: sostituire

34. liquido freni

Imp. elettrico: controlli

35. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

36. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

37. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne, spie.

38. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione, ingombro e targa) e orientamento fari.

Guida e servizio: controlli

39. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

40. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

41. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

42. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

43. stato dispositivi azionamento uscite di sicurezza.

44. presenza calzatoie e triangolo.

45. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio mancorrenti, montanti e sedili;

controllo fissaggio pannelli interni, scrocchetti a molla, telescopici a gas;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo stato adesivi "posto riservato a persone con ridotta capacità motoria";

controllo adesivi su porte "divieto d'accesso" e "freccia verso l'alto (entrata)”;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo fissaggio portelli laterali scrocchetti a molla, telescopici a gas;

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore, posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

46. l’impianto apertura / chiusura porte

47. sportelli ed elementi di chiusura carrozzeria

Condizionamento: controlli

48. verificare funzionamento

49. verifica livello refrigerante

50. pulizia del condensatore condizionatore

51. apparecchi di riscaldamento: pulizia scambiatori di calore

Condizionamento: sostituire

52. filtro antipolvere riscaldamento / ventilazione
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