IVECO INDCAR MOBI L7 CNG 1a e 2a serie




tipo: Autobus urbano Corto TPL

N. az.: 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659
Piano di Manutenzione C9:
sequenza:

ogni 20.000
1°- 2°- 1°- 2°- 1°- 3°
                                                     1°- 2°- ………..
LUBRIFICANTI

MOTORE


     URANIA DAILY SAE 5W30 – specifiche ACEA B5
CAMBIO

                TUTELA TRANSMISSION AS8– specifiche ZF TE-ML 11
IDROGUIDA

                TUTELA TRANSMISSION GI/A – specifiche ATF DEXRON IID
DIFFERENZIALE, MOZZI RUOTA:
TUTELA TRANSMISSION FE AXLE SAE 75W80 – specifiche API GL5 MT-1 completamente sintetico
LIQUIDO PROTETTIVO RADIATORE: PARAFLU HT
GRASSO
generale              TUTELA GREASE MR 3 – specifiche N.L.G.I. n. 2
GRUPPI

MOTORE:


IVECO F1CFA401C*J– euro 6
CAMBIO:


ZF 8HP 70L – HI-MATIC
ASSALE:
                     QUADTOR a ruote indipendenti
QUANTITA' principali rifornimenti

Per MOTORE
olio 6,6 litri, liquido raffreddamento 9,0 litri

Per CAMBIO
primo riempimento 9,5 litri, per sostituzioni: da 3,5 a 5 Litri
Per DIFFERENZIALE
olio 3,1 litri

ARIA CONDIZIONATA:
WEBASTO - Gas R134a: 0,475 Kg

VALIDATA IL __________



Il Responsabile MN




Il Dirigente Tecnico

1° - 20.000 – 60.000– 100.000
PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Pneumatici: controlli, registrazioni, serraggi

3. dadi di serraggio ruota

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli

4. tensione e condizione cinghie motore

5. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

6. impianto aspirazione e di scarico – fumosità allo scarico

7. livelli liquidi impianto di raffreddamento, concentrazione antigelo 50%

8. indicatore di intasamento del filtro aria a secco

9. impianto gas tubazioni alta e bassa pressione, staffe e collari bombole (CNG)
10. fissaggio sospensione motore
Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: controlli, registrazioni, serraggi

11. riserrare le viti del collettore di scarico

12. tubi flessibili motore, idroguida, riscaldamento, ecc.

13. collari e condizioni manicotti impianto aspirazione aria

14. motorino di avviamento, alternatore, collettore alternatore

15. bulloni e dadi: motore, cambio, assi, sospensioni, autotelaio, carrozzeria ed ancoraggi vari di allestimento

16. ripresa serraggio collari manicotti impianto intercooler
Trasmissione: controlli 
17. albero di trasmissione
CAMBIO: SOSTITUIRE OGNI 200.000Km

18. olio cambio

19. filtro olio cambio
Telaio: controlli

20. stato generale, corrosione

Asse anteriore: controlli, registrazioni, serraggi
21. impianto sterzo, idroguida, tiranteria, snodo sterzo, piantone

22. cuffie cremagliera scatola sterzo

Freni: controlli

23. impianto freno: usura guarnizioni, controllo funzionamento freno di servizio e stazionamento (corsa)
24. tenuta tubazioni freni idraulici

Imp. elettrico: controlli

25. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

26. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

27. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne e spie

28. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione e targa).

Guida e servizio: controlli

29. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

30. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

31. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

32. livello liquido lavavetri.

33. indicatori di percorso (centralina, stato legende, meccanismo, ecc.)

34. obliteratore (data, ora, inchiostro).

35. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

36. stato dispositivi azionamento uscita di sicurezza.

37. presenza calzatoie e triangolo.

38. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio sedili;

controllo fissaggio pannelli interni;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore e posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sull'anteriore e sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

39. l’impianto apertura / chiusura porte

40. impianto tergi

41. sportelli posteriori ed elementi di chiusura carrozzeria

Carrozzeria: lubrificare

42. con oliatore o grasso: porte, sportelli ant. e post., botole sul tetto, sportelli vari, finestre, parti incernierate, ecc.

43. con oliatore o grasso: comando porte: scorrimenti, guarnizioni. Serrature, cerniere tacche l'arresto, finestrini
           CONDIZIONAMENTO: sostituire

44. filtro antipolline riscaldamento/ventilazione
2° 40.000 – 80.000 
PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Pneumatici: controlli, registrazioni, serraggi

3. dadi di serraggio ruota

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli

4. tensione e condizione cinghie motore

5. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

6. impianto aspirazione e di scarico – fumosità allo scarico

7. livelli liquidi impianto di raffreddamento, concentrazione antigelo 50%

8. indicatore di intasamento del filtro aria a secco
9. impianto gas tubazioni alta e bassa pressione, staffe e collari bombole (CNG)
Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: controlli, registrazioni, serraggi

10. riserrare le fascette stringitubo dell’impianto di raffreddamento e dell’intercooler

11. riserrare le viti del collettore di scarico

12. tubi flessibili motore, idroguida, riscaldamento, ecc.

13. collari e condizioni manicotti impianto aspirazione aria

14. motorino di avviamento, alternatore, collettore alternatore

15. bulloni e dadi: motore, cambio, assi, sospensioni, autotelaio, carrozzeria ed ancoraggi vari di allestimento

16. ripresa serraggio collari manicotti impianto intercooler

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: sostituire

17. olio motore

18. filtro olio motore
19. filtro aria 
20. filtro gas su riduttore di pressione (CNG)
21. candele accensione motore

22. filtro degastore (blow-by)
           Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: lubrificare
23. con oliatore o grasso: supporto acceleratore

Trasmissione: controlli

24. albero di trasmissione
CAMBIO : SOSTITUIRE OGNI 200.000 Km
25. olio cambio

26. filtro olio cambio
Telaio: controlli

27. stato generale, corrosione

Asse anteriore: controlli, registrazioni, serraggi
28. impianto sterzo, idroguida, tiranteria, snodo sterzo, piantone

29. cuffie cremagliera scatola sterzo

Ponte: controlli

30. livello olio ponte

31. tenuta grasso cuscinetti mozzi posteriori

Freni: controlli
32. usura dischi e pastiglie freni

33. impianto freno: usura guarnizioni, controllo funzionamento freno di servizio e stazionamento (corsa), livello liquido impianto idraulico

34. corsa leva freno a mano

35. tenuta tubazioni freni idraulici

Imp. elettrico: controlli

36. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

37. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

38. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne e spie

39. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione e targa).

Guida e servizio: controlli

45. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

46. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

47. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

48. livello liquido lavavetri.

49. indicatori di percorso (centralina, stato legende, meccanismo, ecc.)

50. obliteratore (data, ora, inchiostro).

51. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

52. stato dispositivi azionamento uscita di sicurezza.

53. presenza calzatoie e triangolo.

54. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio sedili;

controllo fissaggio pannelli interni;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore e posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sull'anteriore e sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

55. l’impianto apertura / chiusura porte

56. impianto tergi

57. sportelli ed elementi di chiusura carrozzeria

Carrozzeria: lubrificare

58. con oliatore o grasso: porte, sportelli ant. e post., botole sul tetto, sportelli vari, finestre, parti incernierate, ecc.

59. con oliatore o grasso: comando porte: scorrimenti, guarnizioni. Serrature, cerniere tacche l'arresto, finestrini
           CONDIZIONAMENTO: sostituire
filtro antipolline riscaldamento/ventilazione
3° 120.000

PNEUMATICI: controlli

1. usura pneumatici

2. pressione pneumatici

Pneumatici: controlli, registrazioni, serraggi

3. dadi di serraggio ruota

Motore imp. raffreddamento, alimentazione: controlli
4. eventuali perdite di tutti i gruppi meccanici, delle tubazioni e dei manicotti, in particolare del serraggio delle fascette

5. impianto aspirazione e di scarico – fumosità allo scarico

6. livelli liquidi impianto di raffreddamento, concentrazione antigelo 50%

7. indicatore di intasamento del filtro aria a secco
8. fissaggio sospensione motore
9. impianto gas tubazioni alta e bassa pressione, collari e staffe bombole (CNG)
10. sostituire cinghia pompa acqua-alternatore, cinghia A/C 
11. sostituire tendicinghia mobile alternatore (OGNI 240.000)
Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: controlli, registrazioni, serraggi

12. riserrare le fascette stringitubo dell’impianto di raffreddamento e dell’intercooler

13. riserrare le viti del collettore di scarico

14. tubi flessibili motore, idroguida, riscaldamento, ecc.

15. collari e condizioni manicotti impianto aspirazione aria

16. motorino di avviamento, alternatore, collettore alternatore

17. bulloni e dadi: motore, cambio, assi, sospensioni, autotelaio, carrozzeria ed ancoraggi vari di allestimento

18. ripresa serraggio collari manicotti impianto intercooler

Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: sostituire

19. olio motore

20. filtro olio motore
21. filtro aria 
22. filtro gas su riduttore di pressione (CNG)
23. candele accensione motore

24. filtro degasatore( blow-by) 
Motore, imp. raffreddamento, alimentazione: lubrificare
25. con oliatore o grasso: supporto acceleratore

Trasmissione: controlli

26. controllo cardani e fissaggio alberi di trasmissione ( ogni 120.000)
27. stato silentblock di supporto
Telaio: controlli

28. stato generale, corrosione

Asse anteriore: controlli, registrazioni, serraggi
29. impianto sterzo, idroguida, tiranteria, snodo sterzo, piantone

30. cuffie cremagliera scatola sterzo
31. fissaggio scatola guida
Ponte: controlli

32. tenuta grasso cuscinetti mozzi posteriori
PONTE: sostituire

33. olio ponte (ogni 120.000)

Ponte: pulire

34. ponte: sfiato
           Sospensioni: controlli

35. fissaggio molle a balestra

Freni: controlli
36. usura dischi e pastiglie freni

37. impianto freno: usura guarnizioni, controllo funzionamento freno di servizio e stazionamento (corsa), livello liquido impianto idraulico

38. corsa leva freno a mano

39. tenuta tubazioni freni idraulici

40. allineamento pedale freno con pedale frizione

Imp. elettrico: controlli

41. elettrolito batterie e pulizia cavi di collegamento e morsetti.

42. collegamenti e fissaggi cavi: batteria, motorino avv.to, alternatore, punto di massa (cambio, telaio)

43. impianto bassa tensione (BT), con particolare riferimento al funzionamento luci interne e spie

44. luci esterne (posizione, anabbaglianti e profondità, freno, direzione e targa).

Guida e servizio: controlli

45. sedile conducente, sbrinatore, aerotermi, estintori, specchi interni ed esterni

46. imp. porte di servizio: emergenza, scorrimenti, guarnizioni, registrazioni giochi e sincronismo

47. impianto tergi: leverismi, spazzole, bracci, impianto lavavetri

48. livello liquido lavavetri.

49. indicatori di percorso (centralina, stato legende, meccanismo, ecc.)

50. obliteratore (data, ora, inchiostro).

51. presenza estintore, stato di carica e data di ultima revisione.

52. stato dispositivi azionamento uscita di sicurezza.

53. presenza calzatoie e triangolo.

54. stato autobus:

INTERNO:

controllo fissaggio sedili;

controllo fissaggio pannelli interni;

lubrificazione leveraggi porte;

numero aziendale anteriore;

controllo adesivi "USCITA D'EMERGENZA"

ESTERNO:

controllo presenza ed eventuale ripristino dei loghi aziendali posti sulle fiancate, dei numeri aziendali anteriore e posteriore, dell'adesivo "SERVIZIO PUBBLICO";

controllo dei simboli "REGIONE LIGURIA" sull'anteriore e sulle fiancate;

Carrozzeria: controlli, registrazioni, serraggi

55. l’impianto apertura / chiusura porte

56. impianto tergi

57. sportelli ed elementi di chiusura carrozzeria

Carrozzeria: lubrificare

58. con oliatore o grasso: porte, sportelli ant. e post., botole sul tetto, sportelli vari, finestre, parti incernierate, ecc.

59. con oliatore o grasso: comando porte: scorrimenti, guarnizioni. Serrature, cerniere tacche l'arresto, finestrini
CONDIZIONAMENTO: sostituire
60. filtro antipolline riscaldamento/ventilazione
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